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1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
VOPSEA EFECT MAGIC DECOR-1ZY V877

2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului
pentru constructii:.

3. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsuiui pentru constructii:

Vopseaua Efect Magic DECOR-IZY V8770 este un produs in dispersie apoasa cu pigmenti sidefati, cuart
fin si aditivi speciali. Vopseaua are un aspect texturat, sidefat si poate fi colorata intr-o gama variata de
nuante. Se poate aplica intr-o multitudine de modele pentru deccorarea suprafetelor, ce creeaza efecte
cromatice speciale, in functie de unghiul de luminozitate. Pelicula formata este aderenta la suport, cu buna
permeabilitate la vapori si lavabilitate.

4. Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului:
KOBER S.R.L., Str. Gheorghe Caranfil, nr. 2, loc. Dumbrava Rosie, jud. Neamt, telefon 0233/281.021,
fax 0233/281.222

5. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat: nu este cazul

6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:
AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTI NR. 0018B-04/1731-2024

7. Performanta produsului:

F Nr. | o Niveluride | Terforma_nte : M;toda de |
| ort. | Caracteristica u. M. performanta | obtinute incercare Executant
.0 | 1 ‘ 2 ‘ 3 I 4 5 6
Aspect ’ ' ) ' o
1. | -Vopsea Efect Magic - lichid omogen, lichid omogen, exgmlnlare
| DECORIZYV8770 | |  véscos  vascos | Vizuala ,
Densitate SR EN IS0
2. | - Vopsea Efect Magic gfcm? 1,05+ 0,05 | 1,002 2811-1:
| DECOR-1ZY V8770 | l L | 2023 | INCD
| Continutul de substante | ,URBAN-
nevolatile (130°C, 120 min) . SR EN ISO INCERC”
5 1. Vopsea éfect Magic ‘ @ ‘ R ‘ 44,27 3251:2019 | Sucursala
| DECOR-IZY v8770 _!_ | INCERC
| Determinarea proprietatilor Bucuresti
de fransmisie a vaporilor de . SR ENISO
4 | apa(V,sq im 2| ) 2o 7783:2019
- Vopsea Efect Magic clasa Vs SR EN

DECOR-IZY V8770 | 1062-1:2004




| Aderenta la suport din | | |
beton (rezistenta la ‘

smulgere)

- Amorsa G8101 + Vopsea
| Efect Magic DECOR-IZY

V8770 I | | B
Rezistenta la abraziune | |

Metoda cu disc rotativ
abraziv de cauciuc CS 10 ' |

‘ MPa min. 0.5 13 ‘ SR ENISO

4624:2023 |

: 117,83
(pierderea de masa dupa L
6. | 500, respectiv 1000 de | mg . oaig | SRENISO
' . |

rotatii} | )
- Amorsa G8101 + Vopsea {1000 rotatii)

| Efect Magic DECOR-1ZY | |
V8770 | |

Denumirea si adresa laboratorului care ay efectuat incercarile: Laborator INCERC de Cercetare
Aplicata si Incercari in Constructii din cadrul INCD URBAN-INCERC, Sucursala INCERC Bucuresti,
Sos.Pantelimon 268, Sector 2, cod 021652, Bucuresti.

Aceasta declaratie de conformitate este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la
punctul 4.

Semnata pentru si in numeie fabricantului de catre:
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